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Holz-ImprägnIerung 
Wr  
Anwendungsfertiges flüssiges Holz-
schutzmittel. 

4001 
Farblos

WIrkstoffe
1,2 % propiconazol (12 g/kg)
0,05 % permethrin (0,5 g/kg). 

lAgerstAbIlItät
5 Jahre und länger, wenn trocken und gut verschlos-
sen aufbewahrt. falls durch frost dickflüssig gewor-
den, vor gebrauch 24-36 stunden bei zimmertempe-
ratur lagern.

VorbereItung
Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei 
sein (max. Holzfeuchte 20 %).
osmo Holz-Imprägnierung Wr ist streichfertig, nicht 
verdünnen. gründlich umrühren.
Alte farb- und lackanstriche müssen entfernt wer-
den. bei schleifarbeiten generell staubmaske tragen. 
Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holz-
beschaffenheit. Daher ist grundsätzlich – insbesonde-
re bei unbekannten untergründen – ein probeanstrich 
vorzunehmen. 

pHysIkAlIscHe eIgenscHAften
spezifisches gewicht: ca. 0,8-0,9 g/cm³ bei 20 °c
Viskosität: dünnflüssig
geruch: geruchsschwach, nach trocknung geruchlos
flammpunkt: >60 °c nach DIn en Iso 2719
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VerArbeItung
Anwendung durch streichen, tauchen, fluten; sprit-
zen nur in geschlossenen Anlagen.
Den Anstrich intensiv – möglichst allseitig – auf das 
saubere, trockene und frostfreie Holz aufbringen. 

reInIgung Der ArbeItsgeräte
mit osmo pinselreiniger (aromatenfrei). 

trockenzeIt
ca. 12 stunden (bei normklima, 23 °c/50 % rel. luft-
feuchte). bei niedrigen temperaturen und/oder hoher 
luftfeuchtigkeit verlängert sich die trockenzeit. (muss 
vor der Weiterbehandlung völlig trocken sein.) 

5-6 m2 / 1l

proDuktbescHreIbung
farbloser Holzschutz für außen, vorbeugend wirk-
sam gegen pflanzliche und tierische Holzschädlinge 
wie fäulnis, bläue und Insektenbefall. Quellen und 
schwinden des Holzes werden vermindert.
osmo Holz-Imprägnierung Wr ist gemäß den neu-
esten erkenntnissen der forschung mit Wirkstoffen 
gegen bläue (en 152), fäulnis (en 113) und Holz zer-
störende Insekten (en 46) ausgerüstet. osmo Holz- 
Imprägnierung Wr ist geruchsarm während des An-
striches und geruchlos nach der trocknung. 

AnWenDungsbereIcHe
osmo Holz-Imprägnierung Wr dient dem schutz 
statisch nicht beanspruchter maßhaltiger, begrenzt 
maßhaltiger sowie nicht maßhaltiger Hölzer ohne 
erdkontakt im Außenbereich (z.b. fenster, rollläden, 
türen, pergolen, Außenholzverkleidungen, gartenmö-
bel usw.) vor Insekten, fäulnis und bläue nach DIn 
68800, teil 3. 

ergIebIgkeIt
1 l reicht bei 1 Anstrich für ca. 5-6 m2.
Die reichweite des produktes richtet sich maßgeblich 
nach der beschaffenheit des vorhandenen Holzes. 
Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/
geschliffene oberflächen. Andere oberflächen können 
zu abweichender reichweite führen. 
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entsorgung
Das mittel und produktreste nicht in gewässer, den 
boden oder die kanalisation gelangen lassen. un-
beabsichtigt freigesetztes/verschüttetes material mit 
flüssigbindenden substanzen (z.b. sand) aufnehmen 
und in geeigneten behälter zur entsorgung bringen.
produktreste und leere gebinde der problemabfallent-
sorgung zuführen!
Wassergefährdungsklasse Wgk 2 (gem. VwVws);
AVV Abfallschlüssel 030202.
Voc-einstufung gemäß eu-richtlinie (2004/42/ec): 
entfällt.
baua reg. nr.: n-51252; gIsbAu: Hsm-lV20 

fArbton
4001 farblos

sIcHerHeItsrAtscHläge
Darf nicht in die Hände von kindern gelangen. Von 
nahrungsmitteln, getränken und futtermitteln fern-
halten. bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. 
geeignete schutzhandschuhe tragen. beim Verschlu-
cken kein erbrechen herbeiführen; sofort ärztlichen 
rat einholen und Verpackung oder etikett vorzeigen. 
nur in gut gelüfteten bereichen verwenden. gebinde 
nach gebrauch gut schließen. mit dem flüssigen pro-
dukt getränkte lappen nach gebrauch sofort auswa-
schen oder in luftdicht geschlossenem gefäß aufbe-
wahren (selbstentzündungsgefahr).
Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum 
schutz des Holzes vor schädlingen. sie sind nur nach 
gebrauchsanweisung und nur in den zugelassenen 
Anwendungsbereichen zu verwenden. missbrauch 
kann zu gesundheits- und umweltschäden führen. 
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gebInDegrössen
0,75 l; 2,50 l; 25 l 

obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen 
und gewissen, jedoch ohne gewähr.

stand 01/14

gefAHrenHInWeIse
enthält entaromatisiertes testbenzin und propicona-
zol. gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken 
lungenschäden verursachen. sensibilisierung durch 
Hautkontakt möglich. sehr giftig für Wasserorganis-
men, kann in gewässern längerfristig schädliche Wir-
kung haben. Wiederholter kontakt kann zu spröder 
oder rissiger Haut führen.

HInWeIse
osmo Holz-Imprägnierung Wr ist kein Alleinanstrich 
sondern ein farbloser Imprägniergrund zum schutz 
des Holzes vor fäulnis, bläue und Insektenbefall.
Verträglich mit allen gebräuchlichen leimsorten und 
glaserkitt (ausgenommen silikonhaltige produkte). Wir 
empfehlen die benutzung von verzinktem, nicht ros-
tendem befestigungsmaterial.
um vollen schutz (uV-strahlen) und dauerhafte 
schönheit des Holzes zu gewährleisten, ist innerhalb 
von drei monaten ein endanstrich (z.b. mit einmal- 
lasur, Holzschutz öl-lasur, landhausfarbe, Holz-
Deckfarbe oder uV-schutz-öl) erforderlich.
soll die farb-oberfläche zusätzlich einen äußeren 
oberflächenschutz (filmschutz) erhalten, empfehlen 
wir bei den biozidfreien Anstrichen (einmal-lasur und 
landhausfarbe) das streichen von uV-schutz-öl ext-
ra als endanstrich*.
(* uV-schutz-öl extra nicht auf zuvor weiß gestrichene 
oberflächen streichen.) 

biozide sicher verwenden. Vor gebrauch stets kenn-
zeichnung und produktinformation lesen.

AnWenDungsbescHränkungen
nicht anzuwenden bei Holz, das bestimmungsgemäß 
in direkten kontakt mit lebens- oder futtermitteln 
kommt. nicht zur Anwendung in Wohn- und Aufent-
haltsräumen. keine Anwendung in unmittelbarer ge-
wässernähe.

Gesundheitsschädlich Umweltgefährlich


