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WPC & BPC ReinigeR 
Speziell für Composit-Terrassen 
entwickelt!

Seite 1 - WPC & BPC ReinigeR

8021 Farblos

PRodukTBeSChReiBung
hochwirksamer, leicht alkalischer Spezialreiniger 
zur entfernung organischer und anorganischer Ver-
schmutzungen im Außenbereich. ideal zur intensiven 
Reinigung von WPC/BPC Terrassendielen und aller 
anderen holz-kunststoff-Verbundstoffe im Außenbe-
reich. 

AnWendungSBeReiChe
osmo WPC & BPC Reiniger wurde speziell entwickelt 
zur Reinigung von WPC- und BPC-oberflächen und 
anderen wasserfesten oberflächen im Außenbereich, 
wie z.B. gartenmöbel und Zaunanlagen aus kunst-
stoff.

VeRARBeiTung
konzentrat 1:10 bis 1:20 mit Wasser verdünnen. Auf 
verschmutzte Flächen aufbringen, Schmutz mit einem 
Schrubber lösen und anschließend mit klarem Wasser 
abwaschen. untergrund in jedem Fall auf Verträglich-
keit prüfen!
Für die maschinelle Verarbeitung auf Terrassen emp-
fiehlt sich der einsatz der osmo Terrassenreinigungs-
maschine. 
nicht pur verwenden! immer vollflächig anwenden!

hinWeiSe
nicht unverdünnt verwenden. kann auf unbekannten 
untergründen zu Verfärbungen oder oberflächenver-
änderungen führen. Möglichst vollflächig verwenden. 
Antrocknen der Lauge vermeiden. nicht geeignet zur 
täglichen unterhaltspflege. 

inhALTSSToFFe
Alkalischer grundreiniger: < 5 % kationische Tenside; 
nichtionische Tenside; Silikate; komplexbildner;
nTA und hilfsstoffe. 

LAgeRFähigkeiT
2 Jahre und länger haltbar, wenn trocken und gut ver-
schlossen aufbewahrt. 

VoRBeReiTung
groben Staub und lose Verschmutzungen mit einem 
festen Besen/handfeger von der oberfläche entfer-
nen. 

Reinigung deR ARBeiTSgeRäTe
Mit Wasser und Seife.

eRgieBigkeiT
1 l reicht bei 1 Anwendung (je nach Verschmutzung) 
für 10-50 m².

einWiRkZeiT
Ca. 10 Minuten, danach gründlich mit Wasser abspü-
len.

PhySikALiSChe eigenSChAFTen
Spezifisches gewicht: 1,05 - 1,10 g/cm³
Viskosität: 20 - 25s (3 mm, din 53211)
geruch: schwach / mild, nach Trocknung geruchlos
ph-Wert (10 g/l): 10,9
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obige informationen erfolgten nach bestem Wissen 
und gewissen, jedoch ohne gewähr.

Stand 01/14

SiCheRheiTShinWeiSe
Verursacht hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschäden.
darf nicht in die hände von kindern gelangen. Vor ge-
brauch kennzeichnungsetikett lesen.
Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. Bei kontakt 
mit der haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei 
kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behut-
sam mit Wasser spülen. Vorhandene kontaktlinsen 
nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung 
oder kennzeichnungsetikett bereithalten. 
Reagiert mit Säuren unter Wärmeent-
wicklung. Spritzgefahr! 
die beim umgang mit Chemikalien übli-
chen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beach-
ten.

enTSoRgung
Produktreste und restlos entleerte Verpackungen ge-
mäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsor-
gen (eu-Abfallschlüssel nr. 07 06 01). nur restentleer-
te dosen dem Recycling zuführen.

FARBTöne
8021 Farblos

geBindegRöSSen
1 l; 5 l 

Gefahr


