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UV-SchUtz-Öl 
Perfekt vor der Sonne geschützt —  
der erste farblose UV-Schutz für den 
Außenbereich!

410 Farblos 
seidenmatt

ProdUktbeSchreibUng
osmo UV-Schutz-Öl ist ein seidenmatter, farbloser 
holzschutz-Anstrich auf naturölbasis für holz im Au-
ßenbereich.
offenporig, lässt das holz atmen und vermindert Quel-
len und Schwinden. Wasserabweisend, reißt nicht, 
blättert nicht und schuppt nicht ab.
Als endanstrich auf bereits farbig behandeltem holz 
verlängert das osmo UV-Schutz-Öl das renovie-
rungsintervall deutlich.
Als Alleinanstrich verhindert es den Vergrauungs-
prozess auf senkrechten oberflächen um den UV-
Schutzfaktor 12 im Vergleich zu unbehandeltem holz.
ohne Abschleifen einfach überstreichen. leicht und 
ansatzfrei verstreichbar. trocknet beim Streichvor-
gang nicht an.
der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, 
tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. din 
53160, geeignet für kinderspielzeug lt. en 71.3). 

AnWendUngSbereiche
osmo UV-Schutz-Öl ist ideal für alle senkrechten 
holzflächen im Außenbereich: türen, Fenster und 
Fensterläden (maßhaltige bauteile), carports, holzfas-
saden, balkone, zäune, Pergolen und gartenhäuser 
(nicht maßhaltige bauteile). 

inhAltSStoFFe
Auf basis natürlicher pflanzlicher Öle (Sonnenblumen-
öl, Sojaöl, distelöl und leinöl), Sikkative (trockner) und 
Additive. entaromatisiertes testbenzin (benzolfrei). 
dieses Produkt erfüllt gemäß eU-richtlinie (2004/42/
ec) den zul. Voc-gehalt von max. 400 g/l (kat. A/e 
(2010)).
detaillierte Volldeklaration auf Anfrage. 

lAgerFähigkeit
5 Jahre und länger, wenn trocken und gut verschlos-
sen aufbewahrt. Falls durch Frost dickflüssig gewor-
den, vor gebrauch 24-36 Stunden bei zimmertempe-
ratur lagern. 

VorbereitUng
die holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei 
sein (max. 20 % holzfeuchte).
osmo UV-Schutz-Öl ist streichfertig, nicht verdünnen. 
gründlich umrühren.
Alte offenporige Anstriche gründlich säubern. Alte 
Farb- und lackanstriche müssen vollständig entfernt 
werden. bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tra-
gen. glatte oberflächen nicht feiner als P 120 schlei-
fen.
das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der holz-
beschaffenheit. daher ist grundsätzlich – insbesonde-
re bei unbekannten Untergründen – ein Probeanstrich 
vorzunehmen. 
Wir empfehlen einen erstanstrich mit einem eingefärb-
ten Öl wie z.b. osmo einmal-lasur, holzschutz Öl-
lasur oder landhausfarbe.
Wird ein zusätzlicher vorbeugender Schutz gegen 
Fäulnis, bläue und insektenbefall gewünscht, das 
holz vorher – möglichst allseitig – mit osmo holz- 
imprägnierung Wr* streichen.
* biozide sicher verwenden. Vor gebrauch stets kenn-
zeichnung und Produktinformation lesen. 

PhySikAliSche eigenSchAFten
Spezifisches gewicht: 0,9-1,0 g/cm³
Viskosität: >50s din en iSo 2431/3 mm, sämig
geruch: schwach/mild, nach trocknung geruchlos
Flammpunkt: 60 °c nach din en iSo 2719

18 m2 / 1l
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VerArbeitUng
Mit osmo Flächenstreicher oder osmo Mikrofaserrolle 
gleichmäßig dünn in holzmaserrichtung auftragen und 
gründlich ausstreichen.
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reinigUng der ArbeitSgeräte
Mit osmo Pinselreiniger (aromatenfrei). 

trockenzeit
ca. 12 Stunden (bei normklima, 23 °c/50 % rel. luft-
feuchte). bei niedrigen temperaturen und/oder hoher 
luftfeuchtigkeit verlängert sich die trockenzeit. 

hinWeiSe
zum renovieren intakte Anstriche in Abhängigkeit von 
der Wetterseite nach ca. 3-4 Jahren säubern und mit 
dem osmo UV-Schutz-Öl 1 x nachstreichen.
bei stark der Witterung ausgesetzten Flächen sowie 
waagerechten Flächen, an denen das Wasser nicht 
ablaufen kann wie z.b. terrassen, Pfostenköpfe, Fens-
terbänke, Möbelsitzflächen, muss generell mit deutlich 
kürzeren renovierungsintervallen gerechnet werden.
das UV-Schutz-Öl ist als farbloser Alleinanstrich auf 
terrassen im bewitterten Außenbereich ungeeignet.
Falls es bereits zur Vergrauung gekommen ist, die 
Fläche mit dem osmo holz-entgrauer kraft-gel ent-
grauen und erneut mit dem osmo UV-Schutz-Öl 2 x 
streichen.
Um den UV Schutz Faktor 12 zu erreichen, ist es not-
wendig, 2 Anstriche des UV-Schutz-Öls aufzutragen. 
bei nur 1 Anstrich auf unbehandeltem holz verkürzt 
sich die haltbarkeit deutlich.
das farblose UV-Schutz-Öl zeigt aufgrund des hohen 
Ölgehaltes als oberflächen-Finish auf weißen Unter-
gründen eine leichte eigengilbung. deshalb empfeh-
len wir als oberflächen-Finish von bereits weiß behan-
delten Flächen die osmo holzschutz Öl-lasur 900.
Öle verstärken den natürlichen Farbton des holzes 
(dauernasseffekt). 

ergiebigkeit
1 l reicht bei 1 Anstrich für ca. 18 m².
die reichweite des Produktes richtet sich maßgeblich 
nach der beschaffenheit des vorhandenen holzes. 
Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/
geschliffene oberflächen. Andere oberflächen können 
zu abweichender reichweite führen. 

FArbtÖne
nr. 410 Farblos 

SicherheitShinWeiSe
darf nicht in die hände von kindern gelangen. be-
rührung mit den Augen und der haut vermeiden. bei 
berührung mit den Augen sofort gründlich mit Was-
ser abspülen und Arzt konsultieren. enthält 2-bu- 
tanonoxim. kann allergische reaktionen hervorrufen. 
bei Verschlucken sofort ärztlichen rat einholen und 
Verpackung oder etikett vorzeigen. nur in gut gelüf-
teten bereichen verwenden. Schädlich für Wasseror-
ganismen, kann in gewässern längerfristig schädliche 
Wirkungen haben. nicht in die kanalisation gelangen 
lassen; dieses Produkt und seinen behälter der Pro-
blemabfallentsorgung zuführen. Achtung: Mit dem 
flüssigen Produkt getränkte lappen nach gebrauch 
sofort auswaschen oder in einem luftdicht geschlos-
senen Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungs-
gefahr!). der getrocknete Anstrich erfüllt gemäß din 
4102 die klasse b2 (normal entflammbar).
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige 
Verwender erhältlich. 

gebindegrÖSSen
0,75 l; 2,50 l; 25 l 
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obige informationen erfolgten nach bestem Wissen 
und gewissen, jedoch ohne gewähr.

Stand 01/14

entSorgUng
Produktreste und restlos entleerte Verpackungen ge-
mäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsor-
gen (eU-Abfallschlüssel nr. 08 01 11). nur restentleer-
te dosen dem recycling zuführen. 

bei guter belüftung trocknen lassen.
dann zweiten Anstrich vornehmen.
zum Überstreichen einer bereits farbig behandelten 
oberfläche oder bei renovierung genügt in der regel 
1 Anstrich auf die schmutzgesäuberte Fläche. 


