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PRÜFUNGEN

Prüfverfahren nach DIN EN 1121 Prüfklima c, d, e

Klassifizierung gemäß DIN EN 12219 Klasse 3 (c, d, e)

Zustandsprüfung nach DIN EN 1530 Toleranzklasse 4

Luftschalldämmung nach EN ISO 140 -1 Rw (C; Ctr) = 32 (0; −1) dB

Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN 12210 maximal C 4 Abhängig von:
- Falzgeometrie 
- Dichtung 
- Anschlag unten

Schlagregendichtheit – EN 12208 maximal 9 A

Luftdurchlässigkeit – EN 12207 maximal Klasse 4

Einbruchschutz – DIN V ENV 1627 -1630 :1999 WK 2

Einbruchschutz – DIN EN 1627: 2011 RC 2, RC 2N

WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT BEI HOLZARTEN ≤ 650 kg/m3

Dicke
Rohling

DIN EN ISO 10077-1/-2
Rohling

DIN EN ISO 10077-1/-2
Element

Gemäß  
Minergie©-P-ECO

78 mm 0,9 W/(m² K) 1,0 W/(m² K) ≤ 1,2 W/(m² K)

88 mm 0,8 W/(m² K) 0,9 W/(m² K) ≤ 0,8 W/(m² K)

ÖKO-ENERGY 78 | 88     RASTERMAßE EINZELBEZUG
Sondermaße möglich

Breite in mm 950 (8901) 1010 (9501) 1070 (10101) 1130 (10701)

Länge in mm 2020 (18901) 2150 (20201) 2280 (21501)
1)  Kürzbarkeit abhängig von: Falzgeometrie + verwendeten Bändern    

FURNIERE NACH WAHL LÄNGSFURNIERT

Fichte2, Kiefer2, Meranti2, 
Lärche2, Fichte, Lärche 

SONDEROBERFLÄCHEN

Wasserfestes MDF und Ilomba diagonal
2) Fineline      Furnierstärke 0,8 – 0,6 mm bei Lagerware

EINLEIMER

Kiefer, Meranti oder gleichwertig
*Angaben in mm

KABELKANAL OPTIONAL
AUF SCHLOSS- UND BANDSEITE

ZERTIFIKATE
* Natureplus und FSC

*

HAUSTÜRENROHLING MIT STAHLRAHMEN
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