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Pinselreiniger und 
Verdünner 
einfach und schnell saubere Pinsel!

seite 1 -Pinselreiniger und Verdünner

8000 Farblos

Produktbeschreibung
Aromatenfreier Pinselreiniger und Verdünner aus test-
benzin.

sicherheitshinweise
kann bei Verschlucken und eindringen in die Atemwe-
ge tödlich sein. wiederholter kontakt kann zu spröder 
oder rissiger haut führen.
darf nicht in die hände von kindern gelangen. dampf 
nicht einatmen. bei Verschlucken: sofort 
giFtinForMAtionsZentruM oder Arzt 
anrufen. kein erbrechen herbeiführen. 
inhalt/behältnis einer zugelassenen 
schadstoffsammelstelle zuführen.
enthält: Aliphatische kohlenwasserstoffe 
(> 30 %) index-nr. 649-327-00-6

entsorgung
gebinde nach restloser entleerung dem recycling zu-
führen. Produktreste und restlos entleerte Verpackun-
gen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften 
entsorgen (eu-Abfallschlüssel nr. 07 07 04). nur rest-
entleerte dosen dem recycling zuführen.

Anwendungsbereiche
Zum reinigen der Arbeitsgeräte nach dem Auftrag 
von osmo holzanstrichen, Öl- oder kunstharzfarben 
sowie zum Verdünnen lösemittelbasierender Farben. 

lAgerFähigkeit
5 Jahre und länger, wenn trocken und gut verschlos-
sen aufbewahrt.

hinweise
Auch als Verdünner für lösemittelbasierte Öl-Farben 
geeignet.

PhysikAlische eigenschAFten
spezifisches gewicht: 0,78-0,80 g/cm³
Viskosität: <2 mm²/s
geruch: mild
Flammpunkt: >61 °c nach din en iso 2719

obige informationen erfolgten nach bestem wissen 
und gewissen, jedoch ohne gewähr.
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